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1 Johdanto  

Malisjokeen kohdistuva maatalouden kuormitus on suurta ja kuormitusta aiheutuu myös haja -

asutuksesta, metsätaloudesta ja turvetuotannosta.  Nivalan kaupunki ja Pohjois -Pohjanmaan ELY -
keskus ovat toteuttaneet Vireä Malisjoki -hankkeen, jossa tavoitteena on ollut vähentää Malisjoen 

vesistökuormitusta ja parantaa jokivarren viihtyisyyttä kaupungin alueella.  
 

Vireä Malisjoki  -hankkeen jatkona Niva lan kaupunki toteuttaa Vireä Malisjoki II -projektin, johon työ 
kuuluu yhtenä osana. Työn tavoitteena on Erkkisjärven kunnostussuunnittelu  yhtenä osana 

Malisjoen tilan parantamista  sekä maa -  ja metsätalouden kosteikkojen suunnittelu a. 
 

2 Kohteen kuvaus ja ves istötiedot  

2.1  Sijainti  

Malisjoen latvahaarat saavat alkunsa Haapaveden ja Haapajärven kunnan alueelta. Pääosa  

vesistöstä sijaitsee Nivalassa ja Malisjoen alaosa virtaa Nivalan keskustaajaman läpi. Erkkisjärvi 

sijaitsee Malisjoen sivuhaaran Sarjanojan valuma -alueen alaosalla. Erkkisjärvi sijaitsee 
Sarjankylässä noin 6 km Nivalan keskustaajaman koillispuolella.  

Kuva 1 Suunnittelukohteen sijainti, myös lähellä olevien suunniteltujen kosteikko/allas kohteiden paikat  
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2.2  Vesistö  

2.2.1  Yleistä  

Malisjoki sijaitsee Kalajoen vesistöalueella (53). Malisjoen valuma -alueen (53.06) pinta -ala on 380 
km 2 ja järvisyys 0,16 %. Malisjoki laskee Pidisjärven pohjoisosaan.  

Erkki sjärvi sijaitsee Sarjanojan alaosan alueella (53.064). Erkkisjärven valuma -alue en pinta -ala on 
noin 102,82 km 2 ja järvisyys 4,8 %. Järven pinta -ala on noin 39,5  ha ja Erkkisjärvi  on Mali sjoen 

valuma -alueen suurin järvi.  

Erkkisjärvi on matala järvi. Sen keskisyvyyden arvioidaan kesällä 2013 tehdyn luotauksen 
perusteella olevan noin 1.0  m ja suuri n syvyys  noin  2,0 m.  Erkkisjärven tilavuuden  arvioidaan 

mittaustulosten perusteella olevan noin 3 95 000 m 3. 

Tulva -aikana , toukokuussa 2012  suoritetun  laserkeilausaineiston perusteella Erkkisjärven veden 

pinta oli n. 84.80 N60 . Vesitilavuus tällöin oli n. 500  000 m 3.  

Sekä Erk kisjärven että koko Malisjoen valuma -alueella on paljon maataloutta. Asutus on Nivalan 

keskustaajamaa lukuun ottamatta harvaa ja maatalousvaltaista. Valuma -alueilla on myös 
metsätalouden maita , joista suurin osa on  ojitettuja. Erkkisjärven valuma -alueella sijaitsee yksi 

turvetuotantoalue.  

2.2.1.1  Virtaamat ja vedenkorkeudet  

Erkkisjärven p eruskartan mukainen vede nkorkeus on +84,1 0 m.  N60 . Kesällä 2013 tehtyjen 

mittausten aikana vedenpinta oli 84. 30  N60  

Malisjoen alaosalta on virtaamahavaintoja vuosilta 1986 -2013. Ha vaintopaikka si jaitsee Malisjoen 
alaosan alueella (53.061) Asunmaantien alapuolella  ja  Niva lan keskustaajaman yläpuolella.  

Havaintopaikan kohdalla yläpuolisen valuma -alueen koko on  noin 375, 59  km 2. Malisjoen ali -  (NQ), 

keskiali -  (MNQ), keski -  (MQ), keskiyl i-  (MHQ) ja ylivirtaama (HQ) on esitetty alla olevassa 
taulukossa ( Taulukko 1) .  

Taulukko 1. Virtaaman tunnusluvut Malisjoen havaintopaikalla vuosien 1986 -2013 havaintoihin perustuen 
(Her tta -ympäristötietojärjestelmä 2013 )  

Virtaama (m 3 /s)  

NQ  MNQ  MQ  MHQ  HQ  

0,02  0,15  2,7  42  59  

 

Valuma -alueiden koon perusteella suhteutettuna saadaan Malisjoen virtaamahavainnoista alla 

olevassa taulukossa ( Taulukko 2) esitetyt Erkkisjärven virtaaman  tunnusluvut.  

Taulukko 2. Arvioidut Erkkisjärven v irtaaman tunnusluvut Malisjoen virtaamahavaintojen 1986 -2013 perustuen .   

Virtaamat (m 3 /s)  

NQ  MNQ  MQ  MHQ  HQ  

0,01  0,04  0,74  12  16  

 

Laskennall inen viipymä Erkkisjärvessä on vain vähän yli 6 vuorokautta.  
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2.2.2  Vesialueen tila  

Kuva 2 . Erkkisjärven vesikasvillisuutta, etualalla järvikorte  

 

Erkkisjärvi  

Erkkisjärvi on tyypitelty matalaksi runsashumuksisek si järveksi (MRh). Vesienhoidos sa sen 
ekol ogista t ilaa ei ole luokiteltu.  

Erkkisjärvestä on vedenlaatutietoja vuosilta 1972 -2010 (n=27). Järven keskimääräinen vedenlaatu 

on esitetty alla olevassa taulukossa ( Taulukko  3 ).  Erkkisjärven vesi on ravinteikasta sekä  hum us-  ja 

rautapitoista.  Vesi on ollut sameaa ja kiintoainepitoisuudet korkeahkoja.  Talviaikana Erkkisjärvessä 
on havaittu usein haitallisen alhaisia happipitoisuuksia ja myös hapettomuutta. Talviaikaiset 

kokonaisravinne -  ja rautapitoisuudet ovat olleet korke ita.  

Alla olevassa taulukossa ( Taulukko 4) on esitetty ekologisessa luokittelussa käytetyt 
kokonaisravinteiden luokkarajat Erkkisjärven järvityypille. Kesä -syyskuussa Erkkisjärvessä havaitut 

kokonais fosforipitoisuu det ilmentävät välttävää ja huonoa luokkaa. Havaitut 

kokonaistyppipitoisuudet ilmentävät hyvää ja tyydyttävää luokkaa. Myös loppukesällä on parilla 
näytteenottokerralla havaittu alentuneita happipitoisuuksia.  
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Taulukko 3. Erkki sjärven vedenlaatu  (Hertta -ympäristötietojärjestel mä 2013).   
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Erkkisjärvi,  syvyys näytteenottopaikalla 1, 2 m  

ka avovesikausi 1972 -1987 (n=7)  

0,30  --  71  62  6,6  33  6,1  9,3  127  1010  29  6,5  3260  9,1  320  

ka talvi 1975 -2003 (n=11)  

0,80  --  --  30  4,3  29  17  --  208  1780  --  6,5  6420  18  320  

Erkkisjärvi lähtevä,  syvyys näytteenottopaikalla 1,2 m  

ka avovesikausi 198 5-2010 (n=5)  

0,47  24  62  98  9,5  33  23*  4,4  122  1370  370  6,2  4350  --  300  

talvi 20.3.1991 (n=1)  

2,0  --  --  0 0 29  --  --  567  1530  --  6,6  
2640

0 
--  300  

Erkkisjärvi läht.lähellä, syvyys näytteenottopaikalla 1,0  m  

ka talvi 1989 -2002 (n=3)  

--  --  --  30  4,3  22  - -  --  198  2110  --  6,5  4870  --  250  

Erkkisjärvi 4, syvyys näytteenottopaikalla 2,0  m  

--  --  --  36  5,2  --  --  --  --  --  --  6,5  --  --  --  
*Hieno (0,4 µm )  kiintoaine  

Taulukko 4. Ekologisessa luokittelussa käytetyt kasvukauden (VI - IX) ko konaisravinnepitoisuudet matalille 
runsashumuksisille järville .  

 Vertailuolot  

Luokkarajat  

E/H  H/T  T/V  V/Hu  

Matalat runsashumuksiset järvet (Mrh)  

kok. P (0 -2 m)  
30  40  55  80  150  

kok. N ( 0-2 m)  
610  680  850  1400  2200  

Malisjoki  

Malisjoki on tyypiltään k eskisuuri turvemaiden joki ja se on luokiteltu ekologisen tilan luokkaan 
välttävä. Malisjoen välttävä tila johtuu alueen suurehkosta hajakuormituksesta ja erittäin korkeista 

kokonaisravinnepitoisuuksista.  

Fysikaalis -kemiallisen luokittelun perusteella Mali sjoen tila on huono. Rehevyydestä ker tovat 

ravinnepitoisuudet ovat korkeita; kokonaisfosforipitoisuuksien mediaani vuosilta 2000 ï2007 on 120 
ȉg/l ja kokonaistypen mediaani 1 600 ȉg/l. Myºs vªriarvot (mediaani 230 mg Pt/l) ja kemiallisen 

hapenkulutuksen arv ot (mediaani 24 mg/l) ovat olleet korkeita johtuen muun muassa valuma -
alueelta tulevasta suuresta humuskuormituksesta ja maaperän turvepitoisuudesta. Joessa ei ole 

havaittu happamuusongelmia . Malisjoen biologinen tila on arvioitu tyydyttäväksi. Pohjaeläime t 

ilmentävät erinomaista, piilevät tyydyttävää ja kalasto välttävää tilaa. Pohjaeläin -  ja piileväaineisto 
on vuodelta 2007 ja koekalastukset vuodelta 1999 (6 kpl). (Rintala & Honkela 2011)  
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2.2.3  Vesikasvillisuus  

 

Erkkisjärven vesikasvillisuutta tarkasteltiin hei näðelokuussa 2013 havainnoimalla lajistoa rannoilta 

sekä veneestä. Varsinaista vakioiduin tutkimusmenetelmin toteutettua vesikasvillisuuden 
linjalaskentaa järvellä ei suoritettu. Järven vesikasvillisuustarkastelun on suorittanut FM biologi 

Minna Tuomala FC G Suunnittelu ja teknii kka Oy:n Oulun aluetoimistosta.  
 
Kuva 3 . Erkkisjärven alapuolista pohjapatorakennelmaa  

 

Erkkisjärv i on hyvin matala järvi, keskis yvyyden ollessa noin 1,0 metriä. Tämä näkyy selkeästi 
järven keskivaiheille sijoittuvan ilmaversoiskasv illisuuden esiintymisenä. Näkyvimmät ilmaversoisten 

kasvustot muodostaa matalassa vedessä ja pehmeäpohjaisella kasvualustalla viihtyvä järvikorte. 
Kortteen kasvustot sijoittuvat etupäässä järven keski -  ja eteläosaan. Järviruokoa esiintyy jonkin 

verran, mut ta sen kasvustot eivät muodosta vielä laajoja alueita  järvellä . Järven pohja on 
olosuhteiltaan silttistä ja savista, mikä on järvikortteelle otollisempi kasvualusta. Mataluudesta ja 

pohjan laadusta johtuen järven vesikasvillisuuden muodostavat ilmaversoist en lisäksi yleiset 

kelluslehtiset sekä irtokellujat ja ïkeijujat. Kelluslehtisten osalta runsaimpina esiintyvät uistinvita, 
isoulpukka , pohjanlumme  ja rantapalpakko. Lisäksi järvellä helposti havaittavaa kelluslehtisten 

kasvustoa muodostuvat siimapalpakko ja rantapalpakko sekä niiden risteymät. Rantapalpakko 
erityisesti on järvellä runsas loppukesän kukkija. Ulpukka kukkii aiemmin kesällä ja sen kasvustot 

ovat harvempia, keskittyen järven pohjoisosaan. Irtokeijujista runsain on isovesiherne  ja irtokellujia 
edustaa pikkulimaska, jota tavattiin etenkin Malisjoen lasku -uoman alueella.  

 
Veden sameudesta johtuen pohjalehtisten kasvien osuus on olematon. Veden korkeat 

rautapitoisuudet myös vähentävät järven lajimäärää. Tietyt lajit runsastuvat, kuten järvikorte j a 

palpakot, vaateliaampien kustannuksella. Toisaalta laajempia, usein suuriin happamiin kuormituksiin 
viittaavia vesisammalmassoja järvellä ei havaittu.  

 






























