ASFALTTIASEMAN ILMOITUS
YMPARISTONSUOJELUN
TIETOJARJESTELMAAN
REKISTEROINTIA VARTEN

ILMOITUKSEN TUNNISTETIEDOT

(Viranomainen tayttaa) Viranomaisen yhteystiedot
Diaarimerkinta

lImoitus on saapunut

Ennen lomakkeen tayttamisté kannattaa tutustua huolellisesti tayttdohjeen kohtaan "Milloin
asfalttiaseman voi rekisterida?"

ASFALTTIASEMA, JOLLE REKISTEROINTIA HAETAAN

Kyseessa |:| uusi asfalttiasema Toiminnan suunniteltu kdynnistymisajankohta
on
|:| olemassa olevan asfalttiaseman Muutoksen suunniteltu | Mitd muutos koskee?
toiminnan olennainen muuttaminen toteutumisajankohta
(YSL 29 §)

[ ] olemassa olevan asfalttiaseman ympa- | Mitd muutos koskee?
ristéluvan muuttaminen (YSL 89 §)

[ ] rekistersidyn aseman toiminnan tai Mita muutos koskee?
tietojen muuttaminen (YSL 170 §)

REKISTEROIDYN ASFALTTIASEMAN TOIMINNAN MUUTOS (VNa 846/2012, 22 §)

Kyseessa |:| asfalttijatteen hyédyntaminen Muutoksen suunniteltu toteutumisajankohta
on [ ] lentotuhkan hyédyntaminen

|:| asfalttijatteen murskaaminen

|:| tuotannon merkittava lisaaminen
|:| muu syy, mika?

1. TOIMINNANHARJOITTAJAN NIMI JA YHTEYSTIEDOT

Toiminnanharjoittajan nimi tai toiminimi Kotipaikka Y-tunnus

Postiosoite ja -toimipaikka Kayntiosoite ja posti- Puhelinnumero Sahkopostiosoite
toimipaikka

Imoituksen tekijan nimi  Postiosoite ja -toimipaikka Puhelinnumero Sahkdpostiosoite

Yhteyshenkilén nimi (jos  Postiosoite ja -toimipaikka  Puhelinnumero Sahkdpostiosoite

eri kuin ilmoituksen tekija)

Laskutusosoite (postiosoite tai verkkolaskuosoite)
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2. ASFALTTIASEMAN YHTEYSTIEDOT JA SIJAINTI SEKA TIEDOT ASEMAN YMPARISTOSTA (3, 5, 17 §)

Aseman nimi Sijaintipaikka (kunta, kyld) Katuosoite Kiinteistotunnus

Postiosoite Puhelinnumero Sahkoépostiosoite

Aseman yhteyshenkildn  Puhelinnumero Sahkopostiosoite [] Yhteyshenkilo ei tiedossa,

nimi tiedot ilmoitetaan myo-
hemmin

Toiminnan vastuuhenki-  Puhelinnumero Sahkoépostiosoite ] Vastuuhenkilo ei tiedossa,

[6n nimi (jos eri kuin ase-
man yhteyshenkild)

tiedot ilmoitetaan myo-
hemmin

Asfalttiaseman koordinaatit ETRS-TM35FIN-tasokoordinaatistossa:
pohjoinen (N)
ita (E)

Tiedot asfalttiaseman sijaintipaikan olosuhteista

Hairidlle alttiit kohteet sekd muut herkat kohteet, jotka sijaitsevat alle 500 m etéisyydella asfalttiaseman

hairiéta aiheuttavasta toiminnasta:

Kohde* Kohteen nimi, kiinteistétunnus tai Etaisyys asfaltti- | Merkint& laitoksen
kayntiosoite asemasta (m) sijaintikartalla (liite A)

Asuinkiinteisto

Loma-asunto

Koulu tai paivékoti

Leikkikentta

Sairaala

Virkistysalue

| tai Il luokan pohjavesialue

Pohjavedenottamo

Natura 2000 -alue

Muu luonnonsuojelukohde

Muu héirille altis kohde

* Kohteet on merkittdva myds sijaintikarttaan (liite A)
|:| Lahiseudulla sijaitsee muita ymparistda kuormittavia toimintoja, mita?

Kiinteistolla sijaitsevat toiminnot, jotka eivéat kuulu asfalttiasemaan:
|:| varikko
|:| toimistorakennus
|:| muu, mika?

Lisatietoja kohtaan 2:

Etaisyys asemasta m

3. TIEDOT ALUEEN KAAVOITUKSESTA (5 8)
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|:| Asemakaava, aseman sijaintipaikan kaavamerkinta

|:| Yleiskaava
|:| Poikkeamispaatds
|:| Ei oikeusvaikutteista kaavaa

|:| Toimintaa koskeva kaavamuutos vireilla

Lisatietoja kohtaan 3:

4. TIEDOT ASFALTTIASEMAN YMPARISTOLUVASTA SEKA MUISTA LUVISTA, SOPIMUKSISTA,

PAATOKSISTA JA ILMOITUKSISTA

Mydntamis-
paivamaara

Viranomainen/taho

Lain-
voimainen

Vireilla

Ymparistdlupa

Rakennuslupa

Poikkeamispaatds

Toimenpidelupa

Maanomistajan suostumus aseman
sijoittamiselle

Sopimus yleiseen tai toisen viemariin
liittymisesté

Paatés kemikaalien vahaisesta teollisesta
kasittelysta ja varastoinnista

Muu, mika?

Ol ooooddg

O 0O o00gdd:d

Lisatietoja kohtaan 4:

5. TIEDOT ASFALTTIASEMAN TOIMINNASTA, RAAKA-AINEISTA, TUOTANNOSTA, KAPASITEETISTA

JA TOIMINTA-AJOISTA (4, 10 8)

Kyseessa on
|:| kiinted asema
|:| kiinted asfalttijatteen murskaamo

|:| siirrettava asema

|:| siirrettava asfalttijatteen murskaamo

|:| muu, mika?

Polttoaineena massanvalmistuksessa on
|:| raskas polttodljy
|:| kevyt polttodljy
|:| maakaasu
|:| muu, mika?

6033/04.2017




Arvioitu maara
(t/a)

Asfaltin
suunniteltu tuotanto
tuotantokapasiteetti

Asfalttijatteen
suunniteltu kaytto
kayttokapasiteetti

Lentotuhkan
suunniteltu kaytté
kayttbkapasiteetti

|:| Asfalttiasemalle vastaanotettava asfalttijate ei sisalla kivihiilitervaa, vaarallista jatetta tai muuta siihen

kuulumatonta materiaalia

|:| Massanvalmistuksessa kaytettava lentotuhka on CE-merkittya

Aseman arvioitu normaali vuotuinen toiminta-aika
pvm
viikonpaivéat
kellonaika

Aseman arvioitu poikkeuksellinen toiminta-aika
pvm
viilkonpaivat
kellonaika (klo 22—05 valilla)
kuinka monena paivana yhteensa toimitaan poikkeuksellisina aikoina

Asfalttijatteen murskaamon arvioitu vuotuinen toiminta-aika
pvm
viilkonpaivat
kellonaika

Lisatietoja kohtaan 5:

6. TIEDOT ASFALTTIASEMAN TEKNISISTA RAKENTEISTA (6, 11 8)
Asfalttiaseman kayttéonottovuosi

Piipun korkeus maanpinnasta m

Lentotuhkan varastosiilon tilavuus m?

|:| Asemalla on uusiomassa- eli RC-rumpu

|:| Tankkauslaitteisto on varustettu lukittavalla sulkuventtiililla

Sailikohtaiset tiedot nestemaisista aineista

Sailibn numero

Varastoitava aine

Tilavuus m®

2-vaippainen

Kiinteasti valuma-
altaallinen

0O
OO
OO
OO

0O

0O
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Ylitayténestin ] ] ] ] ] ]
Vuodonilmaisujarjestelma ] ] ] ] ] ]
Pinnanmittausjarjestelma
automaattinen ] ] ] ] ] ]
manuaalinen ] ] ] ] ] ]
Viimeisin tarkastusajan-
kohta (pvm)
Kayttoonottovuosi
Poltto- ja voiteluaineiden sekd kemikaalien kasittely- ja jakelualueita koskevat tiedot
Kasittelyalue Jakelualue
Tybkongiden Ty@kongiden Kemikaalit Tybkongiden Tyg')'kongiden
polttoaineet voiteluaineet polttoaineet voiteluaineet
Nesteiden lapaisemét-
tdmyyden varmistaa
allas ] ] ] ] ]
muovikalvo ] ] ] ] ]
asfaltti ] ] ] ] ]
muu, mika? ] ] ] ] ]
feunotaan O 0 O B =

Lisatietoja kohtaan 6:

7. TIEDOT JATE- JA HULEVESIEN KASITTELYSTA SEKA PAASTOISTA VETEEN JA VIEMARIIN (12 §)

Talousjatevedet
|:| toiminnassa ei muodostu talousjatevesia - siirry kohtaan Oljyiset hulevedet
|:| johdetaan jatevesiviemariin
|:| johdetaan umpikaivoon, josta kuljetetaan jatevesiviematriin
|:| kasitelladn muulla talousjatevesien kasittelya koskevan VNa 209/2011:n mukaisella tavalla, miten?

Oljyiset hulevedet

|:| keratddn umpisailiéon, josta toimitetaan ymparistoluvanvaraiseen kasittelyyn - siirry kohtaan Muut
hulevedet

|:| johdetaan éljynerottimeen > tayta alla oleva taulukko

Erotin 1 Erotin 2

Erottimen luokitus
luokka I (poistuvan veden hiilivetypitoisuus < 5 mg/l)
luokka Il (poistuvan veden hiilivetypitoisuus < 100 mg/l)
Hulevedet johdetaan erottimeen
polttonesteiden kasittelyalueilta
polttonestesailididen suoja-altaista
voiteluaineiden k&sittelyalueilta
muualta, mista?
Erottimesta poistuvat vedet johdetaan
jatevesiviemariin
sadevesiviemariin
Purkureitti ja -kohta on merkitty sijaintikarttaan (liite A)
vesistoon
Purkureitti ja -kohta on merkitty sijaintikarttaan (liite A)
umpisailioéén

0]

([
(0
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muualle, mihin?
Erotin on varustettu 6ljytilan tayttymisestéa
ilmoittavalla hélytysjarjestelmalla
Viemarissa on valittémasti 6ljynerottimen jalkeen
naytteenottokaivo
Viemarissa on valittdmasti 6ljynerottimen jalkeen
sulkuventtiilikaivo

0o og
O og

Muut hulevedet
|:| Kiinteistolla on hulevesien keraysjarjestelma
|:| johdetaan kunnan sadevesiviemariin
|:| johdetaan suoraan ojaan tai vesistoon
|:| imeytetdan maahan
|:| kasitelladn muulla tavalla, miten?

Lisatietoja kohtaan 7:

8. TIEDOT PAASTOISTA ILMAAN (6 §)
Paastot

Arvio paastoista ilmaan vuodessa suunnitellulla tuotantomaaralla

P&asto (t/a)

Hiukkaset
Rikkidioksidi (SO-)
Typen oksidit (NOx)
Hiilidioksidi (CO2)

Paastojen vahentamistekniikat ja -menetelméat

Asfalttiasemalla on kaytossa hiukkaspaastojen vahentamiseksi
|:| rauhoituskammioita (pdlytalo): kayttéonottovuosi , peruskorjaus- tai uusimisvuosi
[ ] sykloni
[] multisykloni
|:| markasuodatin
|:| kuivasuodatin (kasettisuodatin)
|:| elevaattorien kotelointi
|:| seulastojen kotelointi
|:| sekoittimien kotelointi
|:| muu, mika?

|:| Savukaasujen lisaksi myds muut hiukkasia sisaltavat poistokaasut johdetaan pélynerottimeen

Poltin on
|:| otettu kayttoon (vuosi)
|:| peruskorjattu (vuosi)
|:| uusittu (vuosi)

Pdlyamista on vahennetty
|:| raskaiden ajoneuvojen liikennéinnistd johtuen aseman alueella, miten?
|:| kiviaineskuormien purkamisen yhteydessa, miten?
|:| kiviaineksen kasittelyn yhteydessé varastoalueilla, miten?
|:| asfalttijatteen murskauksen yhteydessé, miten?
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|:| muualla, missa ja miten?

Lisatietoja kohtaan 8:

9. TIEDOT HAJULAHTEISTA (7 §)

Miten aseman hajup&astdja on vahennetty tai suunnitellaan véahennettaviksi?

Lisatietoja kohtaan 9:

10. TIEDOT TOIMINNAN MELUTASOISTA JA MELUNTORJUNTATOIMISTA (8, 9 8)

Melulahde Kayntiaika | Aaniteho- | Melu on kapea- | Kaytéssa olevat Suunnitellut
(h/vrk) taso kaistaista tai meluntorjuntatoimet meluntorjuntatoimet
(Lwa (dB)) iskumaista
Il
Il
Il
Il
Il

Asfalttiasemalla asioivien raskaiden ajoneuvojen keskimaarainen lukumaara

Aseman toiminnasta aiheutuva melutaso hairidlle alttissa kohteissa on
|:| mitattu, ajankohta:

|:| arvioitu laskelmilla, ajankohta:

Lisatietoja kohtaan 10:

-> mittausraportti on liitetty ilmoituksen liitteeksi E
- laskelmat on liitetty ilmoituksen liitteeksi E

ajoneuvoalvrk

11. TIEDOT TOIMINNASSA SYNTYVISTA JATTEISTA JA JATEHUOLLOSTA (13 §)
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Asfalttiasemalla syntyvien jatteiden arvioidut maarat ja kasittelytapa

. Toimitetaan
Arvioitu 0 claa

Jatelaji maara (kg/a) hy6dynnettavaksi kaatopaikalle

kasittelylaitokseen

Tavanomaiset jatteet
Sekajate
Pahvi
Paperi
Biojate
Metallit
Lasi
Késitteleméatén puu
Muu, mika?

o

Vaaralliset jatteet
Oljynerottimien o6ljykerros
Oljynerottimien pohjaliete
Jateoljyt
Muut dljyiset jatteet
(trasselit, suodattimet yms.)
Liuotinjate
Akut ja paristot
Loisteputket
Késitelty puu
Muu, mika?

Jatevesilietteet

LOOO0O00 O 000 dooooddd

Muut jatteet, mitka?

LOOO0O00 O 000 dooooddd

Vaarallisten jatteiden varastointitila on

[ ] lukittu

[ ] katettu
|:| tiilvispohjainen

|:| Vaaralliset jatteet toimitetaan asianmukaiseen kasittelyyn tai hydodyntamiseen vahintaan kerran vuodessa

|:| Kaikki jatteet toimitetaan hyddynnettavaksi tai kasiteltavaksi laitokseen, jonka ymparistdluvassa kyseisen

jatteen vastaanotto on sallittu

Lisatietoja kohtaan 11:

12. TIEDOT MAAPERASTA JA SEN TILASTA (11 §)

Asfalttiaseman alueen aiempi kayttotarkoitus:
|:| luonnontilainen
|:| kiviainesten ottoalue
|:| teollisuus, minka toimialan?
|:| muu toiminta, mika?
|:| ei tiedossa

|:| Maaperan epdillaén olevan pilaantunutta aikaisemman toiminnan seurauksena

|:| Maaperan mahdollinen pilaantuneisuus on tutkittu; ajankohta
|:| Maapera on puhdistettu; puhdistuksen ajankohta

Lisatietoja kohtaan 12:
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13. TIEDOT RISKIEN HALLINNASTA, TARKKAILUSTA JA MITTAUKSISTA (14-16, 18-20 §)

Riskien vahentamistoimet

|:| Asemalla on toimintasuunnitelma poikkeustilanteita ja onnettomuuksia varten, paivitetty viimeksi

(pvm)

|:| Asfalttiasemalla on riittdva alkusammutuskalusto ja vuotojen torjuntakalusto

Viemarin sulkuventtiilikaivo on sijoitettu, merkitty ja suojattu siten, etté

|:| kaivoon on esteetdn paasy
|:| sulkuventtiili voidaan sulkea viivytyksetta

Tarkkailu ja mittaukset
|:| Pdlynerottimien kuntoa ja toimintaa tarkkaillaan paivittain

Hatakatkaisimien ja halyttimien tarkastukset seké toimintaohjeet

Toiminnan
Kohde tarkastustiheys
(kertaa/vuosi)

Viimeisin tarkastus-
ajankohta (pvm)

Asemalla on oh-
jeet kohteen tar-
kastamista varten

Polttoaineen jakelulaitteen hatékatkaisin

Oljynerottimien pinnankorkeuden hélytin

Polttonestesailididen pinnankorkeuden halyttimet

Polttonestesailididen ylitayténestimien halyttimet

Polttonestesailididen vuodonilmaisujarjestelmien
hélyttimet

Muu kohde, mika?

N o

Oljynerottimet tyhjennetaén
|:| saannollisesti, tyhjennysvali kk
|:| tarvittaessa tarkastusten perusteella
|:| tarvittaessa pinnankorkeushalyttimen halyttdessa
|:| muuten, milloin?

Oljynerottimista poistuvista vesista otetaan nayte
|:| vuosittain
|:| muuten, miten usein?

Jos toiminta sijaitsee alle 500 metrin padssa hairiolle alttiista kohteista,
|:| toiminnanharjoittaja on osoittanut luotettavin ja yleisesti hyvaksytyin arviointimenetelmin, ettd me-
-> toiminnanharjoittajan ei tarvitse

lutason arvot eivat ylity hairitlle alttiissa kohteissa, miten?
tarkkailla melupaastoéja

|:| toiminnanharjoittaja on osoittanut luotettavin ja yleisesti hyvaksytyin mittauksin, ettd melutason ar-
vot eivat ylity hairidlle alttiissa kohteissa, miten? -> toiminnanharjoittajan ei tarvitse tarkkailla

melupaastoja

|:| Toiminta sijaitsee yli 500 m etaisyydelld meluhaitoille altistuvista kohteista ja maasto-olosuhteet ovat
erityisen suojaavat ja voidaan perustellusti olettaa, ettd melutason ohjearvot eivat ylity - toiminnan-
harjoittajan ei tarvitse erikseen osoittaa melutason ohjearvojen alittuvan eika tarkkailla melupaastoja

Lisatietoja kohtaan 13:
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14. MUUT TIEDOT

Liitteet

[ ] sijaintikartta (liite A)

|:| Asemapiirros (liite B)

|:| Asemakaavakartta, jos asfalttiasema sijaitsee asemakaava-alueella (liite C)
[ ] Lainhuutotodistus (liite D)

|:| Melumittausraportti/melulaskelma, jos tehty (liite E)

Lisatietoja kohtaan 14:
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